
EFFICIENTI, ECOSENSIBILI, SICURI

PRODOTTI  PER LA PROTEZIONE DAL GELO  RISCALDATI  TRAMITE   INFRAROSSI

NEW HEATINGSOLUTIONS

Il sole dentro



INNOVATIVA LINEA DI TELI IN PVCRISCALDANTI E PROTETTIVI  DAL FREDDO 

TELO RISCALDANTEELETTRICOAD ELEVATASICUREZZAED EFFICIENZA

RESISTENTE  E  DUREVOLE  CON  FINITURA  ED  ESTETICA  PERSONALIZZABILE

INSTALLAZIONE  SEMPLICE, RAPIDA, REMOVIBILE E  RIPOSIZIONABILE

EFFICACE PER ELIMINARE I CARICHI DA NEVE DALLE STRUTTURE
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ÅConsumasolo 240Watt/m² raggiungendo oltre i 50°Cdi temperatura. (Efficacefino a -30°C)

Å Il suopesoridotto e i robusti occhielli permettono di assicurarloa virtualmente ogni cosa.

ÅLa semplicità di movimentazione permette di spostarlo volta per volta dove sianecessario.

ÅLa bassissimatensione (12o 24 Volt) non permette di prendere la scossanemmeno in casodi
tagli o danni accidentali.

ÅResistentee durevole graziealla termosaldatura e alle cuciture rinforzate
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ALIMENTATO A BASSISSIMO VOLTAGGIO (12-30 Volt)% #/-0/34/ $! 06# !$ !,4! $%.3)4!ȭ



I SISTEMI DI RISCALDAMENTO SONO ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE 
A BASSISSIMA TENSIONE (24-30 Volt)

IL COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA 230 VOLT AVVIENE TRAMITE APPOSITI 

TRASFORMATORI  CLASSE II SELVAPPOSITAMENTE PROGETTATI E REALIZZATI.

A PARTIRE DAL TRASFORMATORE NEL SISTEMA CIRCOLA SOLO CORRENTE A 24 Volt 

IN PRESENZADIACQUA,NEVEEGHIACCIO
ODANNEGGIAMENTOINVOLONTARIO

,ȭ5.)#/ 3)#52/
(perforazione,  taglio, lacerazione)
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Å SILENZIOSI 

Å SICURI

Å DUREVOLI 

(Zero parti in movimento)

(Componenti elettrici di prima qualità)    

(Isolati e con doppia Protezione)



I SISTEMI DI RISCALDAMENTO  AD INFRAROSSI

PER LA PROTEZIONE DI  CISTERNE,  VEICOLI, MACCHINARI,  DI TENDE,
$) 34254452%  $ȭ%MERGENZA ED  ESSERI  VIVENTI

Å2)30!2-)/ȟ '2!:)% !,,ȭ!00,)#!:)/.% ,/#!,)::!4!

Å RIDUZIONE RISCHI MECCANICI DA CARICO ECCESSIVO

Å RISCALDAMENTO DI TENDE E STRUTTURE MOBILI

Å PROTEZIONE DAL CONGELAMENTO

Å SICUREZZA

CONSENTONO:     



NESSUN RISCHIO USTIONE

NESSUN RISCHIO SCOSSA  ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA 

INCAPACITÀ DI GENERARE INCENDI

NESSUNA EMISSIONE O FUGA DI GAS TOSSICI 

LA SICUREZZA DI



PER LA RIDUZIONE DEL CARICO DA NEVE SUI TETTI

ED OVVIARE A GRAVOSE E RISCHIOSE OPERAZIONI DI PULIZIA



PER LA RIDUZIONE DEL CARICO DA NEVE SULLE SERRE

%ȭ &!#),% !33)#52!2%   ALLA 
SUPERFICIE DA PROTEGGERE GRAZIE AI BORDI 

CON OCCHIELLO RINFORZATO.



PER LA PROTEZIONE DAL CONGELAMENTO DEI VEICOLI



PER I CANTIERI TERRESTRI E NAVALI
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PER MANTENERE IN TEMPERATURA SIA I FUSTI DI RESINA, SIA LE ZONE IN 
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ANTIGHIACCIO PER MAGGIORE SICUREZZA A BORDO

IL CARICO DA GHIACCIO APPESANTISCE LE IMBARCAZIONI E 
AUMENTA BECCHEGGIO E ROLLIO OLTRE CHE I CONSUMI



NEI VIVAI COME AUSILIO ALLA GERMINAZIONE E SVILUPPO DELLE PIANTE

IDEALE PER IL MANTENIMENTO A TEMPERATURA CONTROLLATA DEL TERRENO

Il terreno mantenuto a temperatura costante consente
un notevole miglioramento nella crescita di radici e
fusto della pianta, che avviene in minor tempo. Inoltre
ÌȭÉÎÆÒÁÒÏÓÓÏscoraggiala proliferazione di muffe e batteri .



COME PROTEZIONE TERMICA E ANTINEVE PER TENDE

Å 02/4%''%2!ȭ  ,! 34254452! $!,,!  .%6%  %  $!,  GELO
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PER LA COPERTURA E PROTEZIONE DI IMBARCAZIONI 
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CARATTERISTICHE TECNICHE
REDCOVER DIMENSIONI CONSUMO  (inWatt) ALIMENTAZIONE LUNGHEZZA CAVO SPESSORE PESO

WHITE

60X 60 max 100 24 - 30  volt 2,00  m 1,8 mm 0,6 Kg

60X 110 max 200 24 - 30  volt 2,00  m 1,8 mm 1,2 Kg

110X 110 max 400 24 - 30  volt 2,00  m 1,8 mm 2,2 Kg

110X 210 max 800 24 - 30  volt 2,00  m 1,8 mm 4,2 Kg

210X 210 max 1600 24 - 30  volt 2,00  m 1,8 mm 7,9 Kg

CAMO

60X 60 max 100 24 - 30  volt 2,00  m 1,8 mm 0,6 Kg

60X 110 max 200 24 - 30  volt 2,00  m 1,8 mm 1,2 Kg

110X 110 max 400 24 - 30  volt 2,00  m 1,8 mm 2,2 Kg

110X 210 max 800 24 - 30  volt 2,00  m 1,8 mm 4,2 Kg

210X 210 max 1600 24 - 30  volt 2,00  m 1,8 mm 7,9 Kg
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Å,ȭÉÎÎÏÖÁÔÉÖÏsistemariscaldantea24v è capacedi potenzeelevatepermetro quadrato(fino a400W/m²)

Å Raggiungetemperaturedi 50°C,utilizzabiletanto sulmarequantoin montagna

Å Labassissimatensionenonpermettedi prenderela scossanemmenoin casodi tagli o danniaccidentali.

Å Completamenteimpermeabile,non teme acqua,nevee gelo.

Å Irraggiamentomonoe bidirezionaledel caloreperazioneriscaldantee antighiaccio.

Å Facilmentetrasportabile,asportabilee riponibileunavolta finito di utilizzare.



Caldaia Olio/Gas Stufe Elettriche REDHEAT

Alimentazione Carburante Fossile Elettricità Elettricità

Tipo di Riscaldamento
Conduzione e 
Convezione

Conduzione Irraggiamento

Raggi infrarossi Lontani Nessuno Nessuno Più del 90%

Tempo di riscaldamento 30~60 minuti 15~30 minuti 4~10 minuti

Rumore e Polveri Prodotte Nessuna Nessuna

Onde Elettromagnetiche Nessuna Elevate
Innocuo per il corpo 

umano

CONFRONTO CON I SISTEMI TRADIZIONALI

I sistemi  consumano SOLO 240W/m² 

0,038 Ώ/h per m²  **

ɕɕ #ÁÌÃÏÌÁÔÉ ÃÏÎ ÃÏÓÔÏ ÄÅÌÌȭÅÎÅÒÇÉÁ ÅÌÅÔÔÒÉÃÁ ÓÕ ÂÁÓÅ ÍÅÄÉÁ ÉÔÁÌÉÁÎÁ ÄÉ   ΦȟΧάΏ/KWh 



ÅLa radiazione infrarossa, la stessa dei raggi del sole, trasmette il calore
medianteirraggiamentodiretto dei corpi,senzabisognodi scaldareÌȭÁÒÉÁ.

Å,ȭ)ÒÒÁÇÇÉÁÍÅÎÔÏè un metodo di riscaldamento efficiente e permette di
ridurre notevolmentei consumi.

Å I prodotti REDHEATsfruttano sistemidi semiconduttoria correntecontinuae
bassovoltaggio(12- 30Volt) cheneconsentonoÌȭÕÔÉÌÉÚÚÏin sicurezzaanchein
presenzadi acquanevee ghiaccioo in casodi danneggiamentoinvolontario.

ÅLa bassapotenzae temperatura(120w/mtl per circa50 °Cdi superficie)non
innescanomovimenti convettivi,quindiÌȭÁÒÉÁè più pulita.

Å%ȭdimostrato che gli infrarossi hanno dei fisiologici e benefici effetti
ÓÕÌÌȭÏÒÇÁÎÉÓÍÏumano. Infatti vengonoampiamenteusatiin campomedicale.

LA TECNOLOGIA AD INFRAROSSI



I PRINCIPALI VANTAGGI
ÅRISPARMIO: ,ȭÉÒÒÁÇÇÉÁÍÅÎÔÏunitoÁÌÌȭÁÌÉÍÅÎÔÁÚÉÏÎÅabassissimatensioneconsentonouna

notevoleriduzionedeiconsumi.

ÅSICUREZZA: Assenzadi combustione,incandescenzaecorrente230Volt.
Nessunrischiodi scossaelettricao di intossicazionedagas.

Å IGIENE: ,ȭÅÍÉÓÓÉÏÎÅ ÄÉ ÁÎÉÏÎÉ ÎÏÎ ÁÉÕÔÁ ÌÁ ÐÒÏÌÉÆÅÒÁÚÉÏÎÅ ÄÉ ÇÅÒÍÉ Å ÒÉÄÕÃÅ É ÃÁÔÔÉÖÉ ÏÄÏÒÉȢ 
,ȭÁÒÉÁ ÆÅÒÍÁ î ÐÉĬ ÐÕÌÉÔÁȟ ÓÅÃÃÁ Å ÎÏÎ ÖÅÉÃÏÌÁ ÓÐÏÒÅ ÄÉ ÆÕÎÇÈÉ Å ÍÕÆÆÅȢ

ÅSALUTE: Beneficifisiciampiamenteutilizzati anchein campofisioterapicoemedico
perdecontratturemuscolari,effetto trofico, effetto analgesico.

ÅCOMFORT: Caloremorbido,accogliente,confortevole,provenientedalbasso

ÅECOCOMPATIBILE: Materialiriciclatie riciclabilidi elevatadurabilità,Bassoconsumoenergetico


